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Gerber Format Versionen
Gerber X0 = Gerber RS274D -> ungültig

Gerber X1 = Gerber RS274X (Extended Gerber, GerberX) = Leiterplattenlayout

Gerber X2 = Gerber X1 + Attribute = komplette Fertigungsdaten der unbestückten

Leiterplatte

Gerber X3 = Gerber X2 + Bestückungsattribute = komplette Informationen zur

Bestückung und zur unbestückten Leiterplatte
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Gerber X1
Gerber X1 = Gerber RS274X = Extended Gerber = GerberX

• veröffentlicht 1998

• unterstützt von allen PCB CAD/CAM Systemen

• sehr genaue Spezifikation

• erfahrungserprobt und verbessert

Was enthält eine X1 Datei? 

• ein exaktes Bild jeder Lage

• eine Lage = eine Datei

• sehr gut geeignet auch für Bohrdaten

• Position und Form aller Objekte
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Gerber X1
Was fehlt Gerber X1 für die Leiterplattenherstellung?

eine eindeutige Identifikation der Lagenfunktion

• ist es eine Bauteilseite oder ein Bestückungsdruck?

eine Beschreibung der Pad-Funktion

• Ist es ein Viapad, Bauteilpad oder ein SMDpad?

Diese Informationen sind in Zeichnungen oder anderen Dokumenten beschrieben und 

benötigen zusätzlichen manuellen Aufwand in der CAM Bearbeitung

Das führte zu Gerber X2
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Gerber X2
Gerber X2 ergänzt Gerber X1 mit “Attributen”

Attribut = standardisierte Kennzeichnung für Dateien, Blenden oder Objekten

• Attribute zur Lagendefinition

• Attribute zur Blenden- / Objektklassifizierung

Einige Merkmale gehören nicht direkt zu einer Lage oder einem Objekt

• Leiterplattenstärke, Endoberfläche, IPC Klasse...
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Gerber X2
Diese Attributen werden in einer getrennten Datei, der standardisierten Gerber Job 

Datei, hinterlegt

• Verwendung des JSON Standards für eine einfache Implementierung

• Standardisierte Attribute

• Dateierweiterung .gbrjob

Auszug aus einer mit KiCad erzeugten Gerber Job Datei



www.ucamco.com

Gerber X2
Der kostenloser Gerber Job Editor kann über www.ucamco.com heruntergeladen

werden

http://www.ucamco.com/
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Gerber X2
veröffentlicht 2014

sehr genaue Spezifikation

unterstützt von den meisten CAD und CAM Systemen

kompatibel mit X1

• X1 Software stellt das Layout korrekt dar, Attribute werden ignoriert

einfache Implementierung

ist ohne technische Unterstützung lesbar

der schwierigste Teil eines Formats ist die Bilddarstellung - X2 ist praxiserprobt

beinhaltet alle Daten für eine CAM-Bearbeitung von unbestückten Leiterplatten

X2 verwenden = klare, eindeutige und vollständige Information für den Hersteller

Noch Wünsche offen?
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Bestückung
Gerber X2 beinhaltet alle Informationen zur Leiterplattenherstellung

Aber was ist mit der Bestückung? 

• Bestückung braucht Bauteildaten

• BOM Information: Teilenummer, …

• Position auf der Leiterplatte

• Orientierung

• Umriss der Bauteile

Da kommt Gerber X3 ins Spiel
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Gerber X3 Entwicklung
2018 wurde eine vorläufige Spezifikation von Karel Tavernier (Ucamco) erarbeitet

Diese wurde durch detaillierte Diskussionen mit einer Gruppe aus CAD, Assembly, 

CAM,…

• Wim De Greve (EuroCircuits), Jean-Pierre Charras (KiCad), und andere...

• Fünf Revisionen

Im Oktober 2019 wurde ein Entwurf zwecks Prüfung durch die Gerbergemeinde

veröffentlicht

Mehrere Revisionen während dieser Periode basierend auf Feedback aus allen

Bereichen

Die endgültige Spezifikation wurde in Februar 2020 fertiggestellt und veröffentlicht

Mehrere Softwareanbieter haben X3 schon implementiert
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Gerber X3 Übersicht
Gerber X3 verwendet die bestehende Infrastruktur

• X3 verwendet das X2 Bildformat

• X3 verwendet auch die Syntax der X2 Attribute

Gerber X3 ist kein neues Format, es sind zusätzliche Inhalte

• Zwei neue Lagentypen: Bauteillagen für die Ober- und Unterseite

• Attribute zur Bauteilidentifikation: Zentrum, Bauteilumriss, Pin 1…

• BOM Information Attribute

Gerber X3 kann von jeder Gerber X1 / X2 fähigen Software gelesen werden

• ein entscheidender Vorteil für die Entwicklung

• Bauteillagen können auf bestehenden Viewern visualisiert werden
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Gerber X3 Bauteillagen
werden vom Lagen-Attribut definiert

Zentrum, Pin 1, Bauteilumriss werden von Attributen zur Blendenklassifizierung

definiert und von den etablierten Bildkonstrukten dargestellt

• gewährleistete Ausrichtung an Kupferlagen



www.ucamco.com

Gerber X3 - Screenshots
Unverändert möglich mit einem Gerber X2 Viewer

Zum Anzeigen der Bauteillage wie z.B. unten, braucht es keine Entwicklung

Andere Applikationen wie die Verknüpfung einer Bauteildatenbank brauchen

natürlich schon Entwicklungsarbeit
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Gerber X3 – Komponentenlage
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Gerber X3 – Centroid Ausschnitt
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Gerber X3 –Pin 1 Ausschnitt

Man bemerke die 
Pin-Funktion “K” 
(Kathode).
Somit ist die 
Orientierung von 
Dioden und Elco's
gewährleistet.
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Gerber X3 – mit Kupferlage

Der Footprint 
passt genau zu
der Kupferlage.
Er wird an exakt
der richtigen
Position 
dargestellt.
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Gerber X3 - Zusammenfassung
Garantierte Ausrichtung an Kupfer, genaue Footprints, P&P Daten

• Durch Verwendung bestehender Konstruktionen der Kupferlagen

Komplette BOM Informationen

Keine Entwicklung für den Daten-Input notwendig

• weil die Syntax und Konstruktionen der Lagen vom Gerber X2 Format

verwendet werden

Ein einfaches, ohne technische Hilfsmittel lesbares Format

Sind da noch Wünsche offen?
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© Copyright 2021 Ucamco NV, Gent, Belgium. All rights reserved. 

This material, information and instructions for use contained herein are the property of Ucamco NV. 
The material, information and instructions are provided on an AS IS basis without warranty of any kind. 

Ucamco NV does not warrant, guarantee or make any representations regarding the use, 
or the results of the use of the software or the information contained herein. 

Ucamco NV shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising 
out of the use or inability to use the software or the information contained herein.

The information contained herein is subject to change without prior notice. 
Revisions may be issued from time to time to advise of such changes and/or additions.

No part of this presentation may be reproduced, stored in a data base or retrieval system, or published, 
in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means 

without prior written permission from Ucamco NV.
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